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RESUMEN

Diversos fatores menos explorados, como a biodeterioragcdo do concreto por efeitos de
fenbmenos quimicos, fisicos e biolégicos podem ajudar, embora lentamente, ao
comprometimento da seguranga da barragem de uma Usina Hidrelétrica. Entre os
microorganismos que contribuem para essa biodeterioragdo encontram-se fungos, bactérias
e liqguens. As rochas da regiao de Foz do Iguagu sao constituidas de basaltos da formagao
Serra Geral, as quais podem sofrer alteragdes na sua composi¢cao e biodeterioragcao pela
influéncia de fatores ambientais. No sentido de contribuir com parametros adicionais para o
monitoramento e avaliagdo da segurancga da barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu, neste
trabalho foi realizado um estudo microbiolégico de 16 amostras de basalto coletadas dos
tuneis de rocha das elevagdes 55, 60 e 125m, das quais cinco sao de rocha "sadia" e onze de
rochas com biofilme. Para cada amostra foram realizados, no Laboratério Ambiental da Itaipu,
ensaios de quantificagao e identificacdo de fungos filamentosos. Para a quantificagao utilizou-
se 0 método spread plate e a identificacdo foi realizada por intermédio das caracteristicas
morfologicas dos fungos. Na quantificagdo de fungos filamentosos, nas amostras da rocha
basalto "sadia" observou-se que a média aritmética é de 3,94 x 10% UFC/g, o valor minimo foi
de 0 UFC/g e o valor maximo de 1,25 x 10° UFC/g, entretanto, na rocha basaltica com
biofilme e verifica-se que a média aritmética é de 9,96 x 103 UFC/g com valor minimo de 6,81
x 10? UFC/g e o valor maximo de 3,64 x 10* UFC/g. Foram identificados os fungos
filamentosos Aspergillus sp. e Mucor sp., os quais eliminam acidos organicos e
consequentemente diminuem o pH da rocha, propiciando assim, a instalagdo de
microorganismos responsaveis pelo processo da biodeterioragéo.
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1. INTRODUGAO

A biodeterioracdo ¢ um fendmeno que envolve a participacdo dos microorganismos como
bactérias e fungos, ou de macroorganismos (cupins, roedores, etc.) que contribuem para a
deterioracdo de materiais de importancia econdmica expostos a condigdes ambientais
especificas [1].

Estdo documentados diversos casos de biodeterioracdo de materiais de natureza mineral
como 0 marmore e granito ou mesmo pedras, e outros materiais ceramicos como concreto e
vidro por efeito de fatores quimicos, fisicos e biolégicos. Destaca-se que entre os
microorganismos que podem contribuir significativamente para a deterioragcdo desses
materiais encontram-se as bactérias redutoras de sulfato, bactérias sulfooxidantes, bactérias
heterotroficas, fungos e liquens [2]. Esses microorganismos vivem tipicamente em
comunidades, dificilmente vivem em colbnias isoladas da mesma espécie como sao
visualizados em laboratorios sendo a biodeterioracdo o resultado de interagcbes complexas
entre grupos de microorganismos [3, 4].

Rochas sao formacbes naturais compostas de um ou mais minerais. Muito embora as
limitagbes de nutrientes, escassa umidade e a elevada exposi¢ao a radiacido solar indiquem
que os substratos rochosos apresentam condicbes adversas para o desenvolvimento de
microorganismos, tem sido caracterizados uma grande quantidade de fungos e liquens em
rochas igneas ou sedimentares [5]. Esses microrganismos podem participar do processo de
transformacao e até de dissolugdo desses minerais. Um importante mecanismo contribuindo
com o molhamento das rochas é resultado da excre¢cao metabdlica desses microorganismos,
produzindo acidos organicos que resultam na dissolugdo das rochas por ataque quimico.

Na literatura sao citados diversos trabalhos que confirmam alteracbes na composicdo e
biodeterioragdo de rochas pela influéncia dos fatores ambientais [5, 6, 7 e 8]. Na Tabela | [7]
estdo identificadas os microorganismos mais frequentemente encontrados nas regides
tropicais e que estdo caracterizados como potencialmente causadoras de biodeterioragao.

Tabela I: Espécies de bactérias e fungos em prédios histéricos e monumentos em
regides tropicais

Microrganismos Ocorréncia Referéncia
Bacillus sp. Tailandia e Cuba Aranyanak (1992); Cepero et. al (1992); Martinez,
Castro, Sanchez (1993).
Pseudomonas sp. Tailéndia Aranyanak (1992)
Staphylococcus sp. Cuba Cepero et. al (1992)
Candida albicans India Mathur (1983-1984)
Monilia sp. Cuba Cepero et. al (1992)

Fonte: [7]
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As rochas da regido de Foz do Iguagu sao constituidas de basaltos da formagao Serra Geral
do periodo Jurassico da era mesozoica. Os basaltos sdo rochas de origem vulcanica
caracterizadas por lavas basicas que se espalharam por longas distancias em camadas
subhorizontais a partir de grandes fendas abertas na crosta terrestres ha mais de 140
milhdes de anos. O Basalto é uma rocha escura que apresenta textura de graos finos,
podendo ter material vitreo em pequena quantidade (Figura 1). A composi¢cao quimica dos
basaltos é muito constante, com teores de SiO; entre 45 e 55% e apresentado altos teores de
6xido de Aluminio, Al,O3, 6xido de Calcio, Ca0, o6xidos de Ferro (FeO e Fe,O3; ) dxido
Magnésio, MgO e com baixos teores de 6xidos de Sédio (Na,O) e Potassio (K;0).

Figura 1 - Micrografia de amostra de basalto.

Recentemente, foi realizado um estudo microbiolégico de amostras de rochas basalticas
coletadas na regido de Foz do Iguacu, das quais 62 amostras foram coletadas em 1999 e 3
amostras foram extraidas de uma rocha fragmentada em 2004. As amostras retiradas de
escavacdes em cinco diferentes profundidades foram analisadas pela técnica pour plate para
a quantificacdo das bactérias heterotréficas e fungos. Concentragcbes de bactérias
heterotréficas da ordem de 10* a 10°UFC/g e contagem de fungos da ordem de 10° a 10°
UFC/g foram encontradas para as amostras coletas em 1999. Entretanto, em amostras
coletadas em 2004 a contagem de bactérias e fungos foi da ordem de 10% a 10° UFC/g e 10’
a 10® UFC/g respectivamente. Naquele trabalho os autores discutiram a influéncia de fatores
climaticos no o crescimento bacteriano e fungico nessas rochas basalticas [9].

A barragem da Usina Hidrelétrica de IB, foi construida utilizando basalto, concreto e rocha e.
com o intuito de contribuir com parametros adicionais para o0 monitoramento e avaliagdo da
segurang¢a da barragem da UHI, neste trabalho foi realizado um estudo microbiolégico de 16
amostras de basalto coletadas dos tuneis de rocha das elevagbes 55, 60 e 125m, das quais
cinco sao de rocha "sadia" e onze de rochas com biofilme. A quantificagcao foi realizada pelo
método spread plate e a identificacdo por intermédio das caracteristicas morfolégicas dos
fungos.
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2. FUNGOS FILAMENTOSOS E A BIODETERIORACAO

O processo da biodeterioragdo ou corrosao induzida por microorganismos ocorre com a
proliferagcdo de microorganismos presentes na biota local (bactérias heterotréficas e fungos
filamentosos), que ao multiplicar-se eliminam acidos organicos fracos como produtos do
metabolismo, os quais modificam o pH do local possibilitando a instalagcdo de bactérias
redutoras de sulfato, que eliminam gas sulfidrico (H,S). Esse H,S produzido é utilizado pelos
acidi-thiobacilus que eliminam acido sulfurico (H,SO,). Esse processo é continuo e
simultdneo pois ocorre a formagao de biofilme com varios agentes biolégicos envolvidos
(bactérias, fungos, algas, protozoarios, moluscos, etc.). Assim, a biodeterioracdo é
influenciada principalmente pela concentragdo de microorganismos e consequentemente a
baixa do pH [10].

Os microorganismos que degradam rochas e pedras artificiais tém sua origem na populagao
microbiana (microbiota) do solo e do ar e sob condicdes atmosféricas favoraveis, eles se
desenvolvem sobre esses materiais e aceleram o processo da biodeterioragao [11].

Os fungos de superficie sdo capazes de crescer em condicdes de anaerobiose e em regibes
de materiais com atividade de agua (adsorvida) inferiores aos valores possiveis para
crescimento bacteriano. Utilizam como substrato sais inorgénicos, oleo diesel ou
hidrocarbonetos volateis como unica fonte de carbono. Assumem formacao de manchas de
coloracdao macromorfolégica diferente (verde, rosa e cinza escuro) e, produzem uma
variedade de acidos organicos que podem desmineralizar varios substratos rochosos ou
concretos, tal qual o Aspergillus glaucus [2].

Na biodeterioracdo de rochas como marmore, basalto, granito, etc. foram encontrados dentre
outros os seguintes fungos: Acremoniella, Acrodyctis, Alternaria, Aphanocladium, Aspergillus,
Aureobasidium, Botrytis, Cladosporium, Coniothyrium, Curvularia, Engydodontium,
Epicoccum, Exophiala, Fusarium, Homdnima, Hortaea, Lecythophora, Lichenothelia,
Lipomyces, Macrophoma, Melanospora, Memnoniella, Moniliella, Monillia, Monodictys, Mucor,
Paecilomyces, Papulospora, Penicillium, Pestalotia, Phaeococcomyces, Phaeosclera,
Phaeotheca, Phialophora, Phoma, Polyscytalum, Pseudobotrytis, Pycnidiella, Rhinocladium,
Rhinocladiella, Rhizoctonia, = Rhizopus, Rhodotorula, Sarcinomyces, Scytalidium,
Trimmatostroma, Ulocladium, Verticillium [5]. Também é relatado o caso da biodegradagéao de
basalto por Penicillium simplicissimum onde o fungo elimina compostos de acido organico,
consequentemente baixando o pH da rocha [12].
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3. MATERIAL E METODO

3.1 Identificacdo de Quantificagcdo de Fungos

Coletou-se 16 amostras de basalto, sendo 5 amostras de rocha "sadia" e 11 amostras de
rochas com biofilme, procedentes de tuneis de rocha das Elevagbes 55, 60 e 125 (figuras 2)
da barragem da Usina Hidrelétrica de ltaipu- Foz do Iguagu - PR - Brasil. As amostras
coletadas apresentavam uma fina cobertura de material particulado de granulometria fina
(pd) de cor esverdeada e em outras coletas observou-se aparéncia de cor amarelada, essa
camada se estende de 1 até 5mm de espessura.. Na figura 1 foi mostrada uma micrografia
da amostra 1 da rocha basaltica sadia. As amostras foram fragmentadas, acondicionadas em
frasco estéril e encaminhadas ao Laboratério Ambiental - Itaipu Binacional para a analise
microbioldgica.

Figura 2 — Local das escavacdes para extracdo de amostras de rochas com biofilme utilizadas
para estudo microbiolégico darocha basaltica.

Para cada amostra realizou-se a quantificacao e a identificagdo de fungos filamentosos. Para
a quantificagao utilizou-se o método spread plate, sendo o resultado expresso por grama da
amostra; e a identificagdo foi realizada por intermédio das caracteristicas morfolégicas dos
fungos [13]. Para o crescimento do fungo no laboratério utilizou-se placas de Petri contendo o
meio de cultura Sabouraud com 2% de dextrose, os quais foram incubados na temperatura
de 25°C por 4 dias.

4. RESULTADOS

Na tabela Il sdo apresentados os resultado da quantificacdo e a identificagdo dos fungos nas
amostras de rocha "sadia", entretanto na tabela Il sdo apresentados esses resultados para
as amostras com biofilme.
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Tabela II: Quantificacao e Identificacdo de Fungos Filamentosos em rocha (basalto) "sadia", em tuneis
da Usina Hidrelétrica de Itaipu

Amostras - Local Quantificacdo de Fungos Identificac&o de Fungos
UFCl/g
1 (El. 125) 0 Ausente
2 (El. 60) 7,23 x 10° Aspergillus sp., Mucor sp.
3 (El. 60) 0 Ausente
4 (El. 55) 0 Ausente
5 (El. 55) 1,25 x 10° Mucor sp.

Tabela lll: Quantificagéo e Identificacdo de Fungos Filamentosos em rocha basalticas com biofilme, em
tuneis da Usina Hidrelétrica de Itaipu

Amostras / Local Quantificacéo de Fungos UFC/g Identificac8o de Fungos
1 (El. 125) 1,25 x 10° Aspergillus sp., Mucor sp.
2 (El. 125) 1,94 x 10° Mucor sp.

3 (El. 60) 6,23 x 10° Mucor sp.

4 (El. 60) 7,97 x 10° Aspergillus sp., Mucor sp.
5 (El. 60) 3,64 x 10° Aspergillus sp., Mucor sp.
6 (El. 60) 7,75 x 10° Mucor sp.

7 (El. 60) 3,20 x 10* Aspergillus sp.

8 (El. 55) 5,50 x 10° Mucor sp.

9 (El. 55) 6,81 x 10° Aspergillus sp.

10 (El. 55) 1,01 x 10° Aspergillus sp.

11 (El. 55) 1,66 x 10° Aspergillus sp., Mucor sp.

Como se verifica nessa tabelas, foram isolados os fungos filamentosos Aspergillus sp. e
Mucor sp. Na figura 3 € mostrada uma fotografia de placa de cultura na qual podem ser
identificados nas regides escuras os fungos Aspergillus sp. e nas partes mais claras aqueles
do tipo Mucor sp.

Figura 3 - Cultura de fungos (Aspergillus sp. e Mucor sp.) isolados na amostra 1.
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Na tabela IV sdo apresentados os valores maximos e minimos e as medias aritméticas da
quantificagdo de fungos filamentosos, nas amostras da rocha de basalto "sadia" e na rocha

basaltica com biofilme.

Tabela IV - Valores minimo, maximo e média da quantificagdo de fungos em rocha "sadia" e rocha

com biofilme, na Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Rocha

Valor Minimo

Valor Maximo

Média Aritmética

"sadia"

0 UFClg

1,25 x 10° UFC/g

3,94 x 10° UFC/g

com biofilme

6,81 x 10° UFC/g

3,64 x 10" UFC/g

9,96 x 10° UFC/g

5. DISCUSSAO

Nas quantificagbes de fungos filamentosos, observa-se para a rocha "sadia" o valor minimo
de 0 UFC/g e o valor maximo de 1,25 x 10® UFC/g, entretanto para a rocha com biofilme o
valor minimo de 6,81 x 10° UFC/g e o valor maximo de 3,64 x 10* UFC/g. Verifica-se também
que o valor minimo de 0 UFC/g foi encontrado em 60 % para a rocha sadia e para a rocha
com biofilme o valor minimo de 6,81 x 10 UFC/g em 9,09 % das amostras. Da analise da
tabela IV observa-se que para a rocha "sadia" a média aritmética é de 3,94 x 10?> UFC/g e
para rocha com biofilme é de 9,96 x 10° UFC/g.

Neste trabalho, a identificacdo dos fungos filamentosos Aspergillus sp. e Mucor sp., da biota
local nas amostras da rocha de basalto, sugere que pode iniciar-se um processo de
biodeterioracdo dessas rochas a exemplo dos resultados apresentados na literatura [5].
Nesse sentido, esses microorganismos sao capazes de retirar componentes importantes das
rochas tais como calcio, aluminio, silicio, ferro e potassio que sdo necessarios para seu
metabolismo através da biosolubilizacdo das rocha [6]. Como apontado acima, este processo
geralmente envolve a producédo de varios acidos organicos e inorganicos os quais sao
agressivos e promovem a lixiviagdo da rocha pelo rompimento das ligagdes quimicas na
estrutura cristalina o que consequentemente, leva a fragilizagcdo e perda da resistencia
mecanica da mesma. Os estudos de biodeterioracao das referéncias [11, 12, 14 e 15]
sugerem que ions calcio, sodio potassio, silicio, aluminio, titdnio, magnésio, zinco, enxofre,
ferro, e niébio encontrados na composi¢cdo das pedras de monumentos histéricos poderiam
ser usados como fonte de energia para microorganismos juntamente com poluentes do ar,
diéxido de enxofre, oxido de nitrogénio e particulas depositadas na superficie das pedras.

Entretanto, em relagao aos resultados obtidos aqui, somente uma caracterizagcao qualitativa
da textura das amostras das rochas baséltica estudadas sob luz transmitida em microscopio
6tico e Microscopio Eletrénica de Varredura (MEV) permitirdo uma verificagdo de mudancgas
na estrutura cristalina do basalto.
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6. CONCLUSOES

Os fungos filamentosos (Aspergillus sp. e Mucor sp.) eliminam acidos organicos
consequentemente diminuindo o pH da rocha e propiciando a instalagdo de microorganismos
responsaveis pelo processo da biodeterioracao.

Sugere-se:

A realizagdo de outros estudos quantitativos e qualitativos no basalto, em outros locais para
verificacdo da biota local e da ocorréncia de fungos filamentosos.

Estudos de outros agentes biolégicos (bactérias, algas, liquens) que formam o biofilme e que
podem estar associados ao processo de biodeterioracéo do basalto.

Monitoramento da rocha para verificar as alteragdes mineraldgicas da rocha que podem
comprometer a resisténcia mecéanica e consequentemente a estabilidade da estrutura.

Utilizacdo de outras técnicas microbiologicas, e de estrutura de materiais para complemento
do diagnéstico associando rochas "sadias" e rochas com o fendbmeno instalado.

Considerando a complexidade do fenbmeno da biodeterioracdo de rocha, os estudos devem
ser realizados por uma equipe multidisciplinar.
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